
Standardfarben 
Standardfarbtöne für cds-Versiegelungen und Beschichtungen: 

ca. RAL 7023, 7030, 7032, 7035, 7037, 7038 

(ohne Beschichtungssysteme WHG und Radwegbeschichtung, hier gelten die im 

Lieferprogramm genannten Standardfarben), 

cds-Markierung: ca. RAL 1023, 9016 
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__________________________________________________________________________ 

Sonderfarben Achtung: Bei allen RAL-Angaben handelt es sich nur um ca. Farbtöne! 

Farbgruppe 1+ 0,50 € / kg Farbgruppe 2 + 1,00 € / kg Farbgruppe 3 + 1,50 € / kg 
ca.  ca.  ca.  
RAL 1000 RAL 7042 RAL 1012 RAL 8001 RAL 1003 RAL 3017 
RAL 1001 RAL 7043 RAL 1013 RAL 8002 RAL 1004 RAL 3018 
RAL 1002 RAL 7044 RAL 1027 RAL 8003 RAL 1005 RAL 3020 
RAL 1011 RAL 7045 RAL 1032 RAL 8004 RAL 1006 RAL 3022 
RAL 1014 RAL 7046 RAL 3009 RAL 8007 RAL 1007 RAL 3024 
RAL 1015 RAL 7047 RAL 5000 RAL 8012 RAL 1016 RAL 3026 
RAL 1019 RAL 8000 RAL 5001 RAL 8014 RAL 1017 RAL 3027 
RAL 1020 RAL 8008 RAL 5002 RAL 8015 RAL 1018 RAL 3028 
RAL 1024 RAL 8011 RAL 5003 RAL 8022 RAL 1021 RAL 3031 
RAL 6003 RAL 8024 RAL 5005 RAL 8028 RAL 1023 RAL 4001 
RAL 6011 RAL 8025 RAL 5007  RAL 1026 RAL 4002 
RAL 6013 RAL 9001 RAL 5008  RAL 1028 RAL 4003 
RAL 6014 RAL 9002 RAL 5009  RAL 1033 RAL 4004 
RAL 6015 RAL 9003 RAL 5010  RAL 1034 RAL 4005 
RAL 6020 RAL 9004 RAL 5012  RAL 1037 RAL 4006 
RAL 6022 RAL 9005 RAL 5013  RAL 2000 RAL 4007 
RAL 6025 RAL 9010 RAL 5014  RAL 2001 RAL 4008 
RAL 6033 RAL 9011 RAL 5015  RAL 2002 RAL 4009 
RAL 7000 RAL 9016 RAL 5017  RAL 2003 RAL 4010 
RAL 7002 RAL 9017 RAL 5023  RAL 2004 RAL 5001 
RAL 7003 RAL 9018 RAL 5024  RAL 2005 RAL 5018 
RAL 7004  RAL 6001  RAL 2007 RAL 5019 
RAL 7005  RAL 6005  RAL 2008 RAL 5020 
RAL 7008  RAL 6006  RAL 2009 RAL 5021 
RAL 7009  RAL 6007  RAL 2010 RAL 5022 
RAL 7010  RAL 6008  RAL 2011 RAL 6000 
RAL 7011  RAL 6009  RAL 2012 RAL 6002 
RAL 7012  RAL 6010  RAL 3000 RAL 6004 
RAL 7013  RAL 6012  RAL 3001 RAL 6017 
RAL 7015  RAL 6016  RAL 3002 RAL 6018 
RAL 7016  RAL 6019  RAL 3003 RAL 6029 
RAL 7021  RAL 6021  RAL 3004 RAL 6032 
RAL 7022  RAL 6024  RAL 3005 RAL 6037 
RAL 7024  RAL 6026  RAL 3007 RAL 6038 
RAL 7031  RAL 6027  RAL 3011 RAL 8016 
RAL 7033  RAL 6028  RAL 3012 RAL 8017 
RAL 7034  RAL 6034  RAL 3013 RAL 8019 
RAL 7036  RAL 7001  RAL 3014 RAL 8023 
RAL 7039  RAL 7006  RAL 3015 RAL 8029 
RAL 7040  RAL 7026  RAL 3016  

 

 

 

Weitere Farben, wie z. B. auch nach NCS, sind möglich. Sprechen Sie uns an. 

Farben sind, neben der physikalischen Messgröße, Sinneseindrücke, je nach Applikationsart können diese 
verschieden sein. Oberflächenstruktur oder Rauigkeit kann zu unterschiedlichen Eindrücken führen. 

Produktionsbedingt gibt es, wenn auch geringe, Unterschiede. Daher sollten Sie für eine Fläche nur Produkte einer 
Charge verwenden. Bei mehreren Chargen muss die Fläche klar abgegrenzt sein oder die Chargen müssen vor 
Applikation miteinander vermischt werden. 
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