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LEISTUNGSERKLARUNG

gemal Anhang lll der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
fur das Produkt

EN 13813: 2002

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: cds-Beschichtung HB-ESD-RH
Nr. C44661

Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des
Bauprodukts geman Artikel 11 Absatz 4: Beschichtung HB-ESD-RH
Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des
Bauprodukts gemaf der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

EN 13813: 2002 : SR - B1,5- AR1 - IR4
Kunstharzestrich fiir die Anwendung in Innenrdumen

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers
gemal Artikel 11 Absatz 5:

cds Polymere GmbH & Co. KG
Gau-Bickelheimer Strale 72
55576 Sprendlingen/Rhh.

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmachtigten, der mit den Aufgaben gemaf}
Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

System oder Systeme zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit des Bauprodukts
gemal Anhang V:

System 4 (fiir Anwendungen in Innenrdumen)
System 4 (fiir Anwendungen in Innenrdumen, die Vorschriften an das Brandverhalten unterliegen)

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm
erfasst wird:
nicht relevant

Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, fur das eine Europaische Technische
Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant Seite 1 von 2
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9. Erklarte Leistung

Harmonisierte
Wesentliche Merkmale Leistung technische
Spezifikation
Brandverhalten En?
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchlissigkeit NPD
Verschleif3widerstand <AR1
Haftzugfestigkeit 2 B1,5 EN 13813:2002
Schlagfestigkeit > IR4
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedimmung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD

a) Gemal des Beschlusses der Kommission 2010/85/EU vom 09.02.2010 erflllt das Produkt die Brandklasse E, ohne dass eine

Prifung erforderlich ist.

cds Polymere GmbH & Co. KG
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10. Die Leistung des Produkts gemal den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach
Nummer 9. Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gemaf
Nummer 4.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Karim Maouzi

Leiter Entwicklung und Qualitat
(Name und Funktion)

R Yk
Sprendlingen, 01.04.2016 C

(Ort und Datum der Ausstellung) (Unterschrift)

Gemal Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gibt es zu dieser Leistungserklarung ein
Sicherheitsdatenblatt gemafR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il auf
www.cds-polymere.de

cds Polymere GmbH & Co. KG
Ausgabe: April 2016
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