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	Beschichtungen für Asphalt und Verkehrsflächen
														cds-Radwegbeschichtung


	Oberflächenschutz OS
														cds-Grundierung farblos
	cds-Beschichtung HB
	cds-Grundierung MB-G
	cds-Fließmörtel flex


	Gewässerschutz WHG
														cds-Grundierung WHG
	cds-Leitlack WHG
	cds-Beschichtung WHG


	PC-Mörtel / Primer
														cds-Haftvermittler
	cds-Aktivgrund Z
	cds-Mörtel-0-3 L flex spezial
	cds-Mörtel 0-1 FB
	cds-Mörtel 11 rapid
	cds-V-Mörtel
	cds-V-Mörtel flex standfest
	cds-Mörtel LS
	cds-Fugenmörtel 0-3 P ST
	cds-Mörtel Drain
	cds-Mörtel BA
	cds-Mörtel WHG


	Epoxidharz-Vergussmassen
														cds-Pouring Concrete UW
	cds-Pouring Concrete UW rapid
	cds-Pouring Concrete UW flex
	cds-Kabelvergussmasse
	cds-Fließfüller


	Verdünnungen / Reiniger
														cds-EP-Verdünnung/Reiniger
	cds-PU-Verdünnung


	Quarzsande / Abstreumaterialien / Bauhilfsstoffe
														Quarzsand 25 kg - 0,1 - 0,3 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,2 - 0,6 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Quarzsand 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Geba Feinkristallquarzsand 25 kg - 0,06 - 0,3 mm
	Quarzsande 25 kg - 1,4 - 4,0 mm
	Quarzkies 25 kg - 8,0 - 16,0 mm
	cds-Spezialfüllstoff 1271 25 kg - 0 - 3,0 mm
	cds-Spezialfüllstoff 1315 25 kg - 0 - 0,3 mm
	Colorsand verkehrsrot 25 kg - 0,7 - 1,2 mm
	Granucol SIG schwarz 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG weiß 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG ziegelrot 25 kg - 0,3 - 0,8 mm
	Granucol SIG schwarz 25kg - 0,6 - 1,2 mm
	Granucol SIG weiß 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Granucol SIG ziegelrot 25 kg - 0,6 - 1,2 mm
	Durop, Chromerzschlacke 25 kg - 1,0 - 2,0 mm
	Glasperlen 1 kg - 60 g/m² - 0,1 - 0,6 mm, mit cds-Siegel SF rutschhemmend R10
	Glasperlen 25 kg - 60 g/m² - 0,1 - 0,6 mm, mit cds-Siegel SF rutschhemmend R10
	cds-Stellmittel 1 kg
	cds-Stellmittel 10 kg
	Trockenpigment schwarz 1 kg
	Farbchips schwarz 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips weiß 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips schwarz 1 kg - ca. 5 - 6 mm
	Farbchips weiß 1 kg - ca. 5 - 6 mm
	Farbchips dunkelgrau 1 kg - ca. 3 mm
	Farbchips hellgrau 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips rot 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips grün 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips gelb 1 kg - ca. 3mm
	Farbchips Mix schwarz/weiß/dunkelgrau 1 kg - ca. 1mm
	Farbchips Mix schwarz/weiß/hellgrau 1 kg - 1mm
	cds-Leitset
	Siliciumcarbid SIC-F 40 25 kg - 0,4 - 0,5 mm
	Kupferleitband 10 mm, 50 m
	E-Cu Flachlitze blank 2,5 mm
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