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Systemdatenblatt
cds-Gewässerschutzsystem cds-AS / WHG-TS
für Tankstellen, elektrisch leitfähig; ca. 5 mm
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Das Tankstellenbeschichtungssystem cds-AS / WHG-TS besteht aus 2-Komponenten-
Epoxidharzen und findet Anwendung als elektrisch leitfähige Beschichtung von
Tankstellenflächen nach DWA-A (TRwS) .
Eine aktuelle allgemeine bauaufsichtliche Zulassung liegt nicht vor.

Untergrundbeschaffenheit
und bauliche
Voraussetzungen

· Der Betonuntergrund muss trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen oder
sonstigen Verschmutzungen sein.

· Haftungsmindernde Verunreinigungen müssen vor dem Beschichten durch geeignete
Verfahren entfernt werden.

· Betonuntergründe müssen tragfähig sein und nach der Vorbereitung eine
Haftzugfestigkeit von mindestens 2 N/mm² aufweisen.

· Innen liegende Kanten sind als Hohlkehlen auszuführen.
· Die Rissbreite des Untergrundes muss auf ≤ 0,2 mm begrenzt sein.
· Arbeitsfugen sind zu vermeiden bzw. nach DIN 1045 auszuführen.

Untergrund- und
Umgebungstemperatur

mind. 8 °C, max. 30 °C

Aushärtezeit bei 20°C begehbar nach 12 Stunden (cds-Beschichtung AS),
  18 Stunden (cds-Beschichtung TS),
    7 Tagen bis zur vollständigen Durchhärtung und
Chemikalienbeständigkeit

Materialverbrauch Grundierung: cds-Beschichtung AS: ca. 0,6 kg/m2

Abstreuung (Quarzsand 0,3 – 0,8 mm):  ca. 0,8 kg/m2

+ (Siliciumcarbid 0,4 – 0,5 mm): ca. 0,8 kg/m2

Deckschicht: cds-Beschichtung TS: ca. 3 kg/m2

Füllstoff (Quarzsand 0,1 – 0,3 mm): ca. 1,5 kg/m2

Abstreuung (Quarzsand 0,3 – 0,8 mm):  ca. 1,75 kg/m2

+ (Siliciumcarbid 0,4 – 0,5 mm): ca. 1,75 kg/m2

Verarbeitung Anmischen und Aufbringen der Grundierung (cds-Beschichtung AS), anschließend
gleichmäßig abstreuen mit einem Gemisch (MV 1:1) von Quarzsand 0,3 – 0,8 mm und
Siliciumcarbid 0,4 – 0,5 mm, nach Aushärten nicht gebundenes Abstreumaterial abkehren.
Anmischen und Auftragen der Beschichtung, bestehend aus cds-Beschichtung TS sowie
Füllstoff (Quarzsand 0,1 – 0,3 mm), anschließend gleichmäßig abstreuen mit einem Gemisch
(MV 1:1) von Quarzsand 0,3 – 0,8 mm und Siliciumcarbid 0,4 – 0,5 mm, nach Aushärten
nicht gebundenes Abstreumaterial abkehren.

Farbton Graphitgrau (cds-Beschichtung AS), schwarz (cds-Beschichtung TS)

Lieferform 30 kg Gebinde (cds-Beschichtung AS)
25 kg Gebinde (cds-Beschichtung TS)

Lagerfähigkeit 1 Jahr, trocken und bei + 15 °C bis + 20 °C

Vorteile · Erdableitwiderstand < 106 Ω bei mehr als 70% Luftfeuchtigkeit
· chemikalienbeständig (LAU 3 für Medien gem. Prüfgruppe 1, 1a, 3, 3a, 3b, 5, 5b, 7b

des DIBt sowie Flugkraftstoff Jet A1 und LAU2 für Medien gem. Prüfgruppe 4c, 7 und
7a des DIBt)

· befahrbar, luftbereift 1 N/mm²
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Diese Informationen dienen dem Überblick. Maßgebliche technische Informationen entnehmen Sie den Technischen Merkblättern 4677 (cds-
Beschichtung AS), 4676 (cds-Beschichtung TS) und den Sicherheitsdatenblättern in der aktuellen Fassung.	

Musterleistungstext

 1. Untergrundvorbereitung
Betonflächen durch z.B. Stahlkugelstrahlen zur Aufnahme einer Epoxidharzbeschichtung vorbereiten. Abtraggut aufnehmen,
Flächen absaugen. Der Betonuntergrund muss vor dem Grundieren trocken, öl- und fettfrei sowie frei von losen Teilen oder
sonstigen Verschmutzungen sein. Haftungsmindernde Verunreinigungen müssen durch geeignete Verfahren entfernt
werden. Im Einheitspreis ist die Entsorgung als unbelasteter Bauschutt enthalten. Die Oberfläche muss tragfähig sein, eine
Haftzugfestigkeit von mind. 1,5 N/mm² aufweisen, über eine Rissbreitenbegrenzung von < 0,2 mm verfügen sowie
abgedichtet sein gemäß DIN 18 195 Teil 4 bzw. Teil 6.

 2. Grundierung
mit einem pigmentierten, elektrostatisch ableitfähigen und lösemittelfreien 2-Komponenten-Epoxidharz, abstreuen mit einem
Gemisch (MV 1:1) aus leitfähigem Siliciumcarbid 0,4 – 0,5 mm und feuergetrocknetem Quarzsand der Korngröße 0,3 - 0,8
mm. Nach Aushärten überschüssiges Abstreumaterial aufnehmen und entsorgen.

Material:  cds-Beschichtung AS
Farbton: graphitgrau
Verbrauch:  ca. 0,6 kg/m² Grundierung, ca. 0,8 kg/m² Quarzsand, ca. 0,8 kg/m² Siliciumcarbid

 3. Überprüfung
Messung der ausgehärteten Grundierung auf Ableitfähigkeit einschließlich Messprotokoll.
Die Ableitfähigkeit muss RE < 5∙104 Ohm betragen.

 4. Deckschicht
Ausgehärtete Grundierung mit einem elektrisch ableitfähigem 2-Komponenten-Epoxidharz, gefüllt mit feuergetrocknetem
Quarzsand der Körnung 0,1 – 0,3 mm im MV 1:0,5 beschichten, abstreuen mit einem Gemisch (MV 1:1) aus leitfähigem
Siliciumcarbid 0,4 – 0,5 mm und feuergetrocknetem Quarzsand der Korngröße 0,3 - 0,8 mm. Nach Aushärten
überschüssiges Abstreumaterial aufnehmen und entsorgen. Das Material muss befahrbar, bis 0,2 mm rissüberbrückend und
chemikalienbeständig sein: LAU 3 für Medien gem. Prüfgruppe 1, 1a, 3, 3a, 3b, 5, 5b, 7b des DIBt sowie Flugkraftstoff Jet A1
und LAU2 für Medien gem. Prüfgruppe 4c, 7 und 7a des DIBt. Die Ableitfähigkeit muss RE< 106 Ohm bei über 70 % relative
Luftfeuchte betragen.

Material:  cds-Beschichtung TS
Farbton:  schwarz
Verbrauch:  ca. 3 kg/m² Beschichtung, ca. 1,5 kg/m² Füllstoff (Quarzsand 0,1 – 0,3 mm),
  ca. 1,75 kg/m² Quarzsand 0,3 – 0,9 mm, ca. 1,75 kg/m² Siliciumcarbid

 5. Überprüfung
Messung der Ableitfähigkeit durch eine amtlich anerkannte Prüfstelle (TÜV) einschließlich Messprotokoll.

Mengenangaben gemäß Prüfzeugnis, tatsächliche Verbrauchsmengen bedürfen einer objektspezifischen Überprüfung durch
den Ausführenden. Ein Rautiefenausgleich ist nicht berücksichtigt.


