cds-Versiegelung BLF
Technisches Merkblatt Nr. 4789

cds!

Beschreibung: cds-Versiegelung BLF ist ein pigmentiertes, geflilltes 2-Komponenten-Reaktionsharz auf

Epoxidharzbasis.
Anwendung: cds-Versiegelung BLF empfiehlt sich zum Grundieren und Versiegeln von Beton- und
Zementestrichflachen in Betriebs- u. Produktionsstétten, Lagerhallen, Garagen und dergl.
cds-Versiegelung BLF schitzt zementgebundene Boden gegen mechanische und chemische
Einwirkungen.
Durch Zumischen von Feinsand kann die Deckversiegelung auch feinrau gestaltet werden.
Aufgrund der hohen Deckfahigkeit ist cds-Versiegelung BLF gut geeignet fiir
Kopfversiegelungen.

Eigenschaften: Spezifisches Gewicht (Mischung): 1,4g/cmd
Festkorpergehalt: 98 + 2 Gew. %
Mischungsverhaltnis: 78 :22

Priifzeugnisse:

Untergrund:

Mischvorgang:

07/19

Verarbeitungszeit begehbar nach ausgehartet nach (Tagen)
(Minuten) (Stunden)
+10°C | +20°C | +30°C | +10°C | +20°C | +30°C | +10°C | +20°C | +30°C
Harter S - 45 20 - 18 12 - 7 5
Harter FH 45 20 - 24 16 - 7 5

Mindesthartungs- bzw. Objekttemperatur:  + 15°C (mit Harter S)

+ 5°C (mit Harter FH)

max. Verarbeitungs- bzw. + 30°C (mit Harter S)
Objekttemperatur: + 25°C (mit Harter FH)
Druckfestigkeit: 50 N/mm2
Biegezugfestigkeit: 35 N/mm2

Abrieb nach Taber DIN 53754: 73 mg (1000 V)

Shore D Hérte: 75

Farbtonabweichungen sind rohstoffbedingt unvermeidbar. Deshalb bei unterschiedlichen
Chargen Stammkomponenten vorher mischen oder fiir klare optische Begrenzung sorgen.

4789.1 Abrieb nach Taber (VerschleiBwiderstand), Polymer Institut, Wicker

Der mineralische Untergrund muss trocken, tragfahig, feingriffig sowie frei von Schlempe,
Staub, losen Teilen, Fett und Ol sein. Die AbreiRfestigkeit der Betonunterlage darf

1,5 N/mm2 nicht unterschreiten.

Nicht ausreichend tragfahige Schichten missen mechanisch durch Strahlen und/oder Frésen
entfernt werden. AnschlieBend lose Teile durch Absaugen entfernen.

Stamm- (A) und Harterkomponente (B) sind im genau dosierten Mischungsverhéltnis abgepackt.
Die Komp. B wird vollstandig in die Komp. A entleert (austropfen bzw. auskratzen), beide
Komponenten werden anschlieBend gut und intensiv miteinander vermischt. Fiir das Mischen
ist ein elektrisches Handriihrgerat zu empfehlen, z.B. langsam laufende Bohrmaschine (300-400
U/Min.) mit angesetztem Rihrkorb. Beim Mischen sind Seiten- und Bodenflache des Gebindes
mehrfach scharf abzustreifen. Um Mischfehler vollig auszuschlieen, muss das gemischte
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Material in ein sauberes Gefall umgefillt, nochmals durchgerthrt und danach zligig verarbeitet
werden.

Verarbeitung: Die Umgebungstemperatur wie auch die Temperatur der Unterlage muss mindestens 10°C
betragen. AuBerdem sollte die Temperatur der Unterlage mindestens 3°C tber der jeweils
herrschenden Taupunkttemperatur liegen. Die relative Luftfeuchtigkeit darf beim Einbau des
Materials 75 % (bei 10°C) bzw. 80 % (bei 23°C) nicht (iberschreiten.

Die Verarbeitung erfolgt mit einer Rolle.

Versiegelungsaufbauten:
a) glatte Versiegelung
1. Grundierung: cds-Versiegelung BLF 3509/m?
2. Versiegelung: cds-Versiegelung BLF 2509/ m?
b) feinraue Versiegelung
Durch Einmischen von jeweils 10% Sand 0,1-0,3 mm und Quarzsand W3 in die
Deckversiegelung kann diese auch feinrau ausgefiihrt werden.
Verbrauch: ca. 250-300 g/m2
c) feinstraue Versiegelung
wird erzielt durch Einmischen von 20 Gew. % GEBA-Feinsand in die Deckversiegelung.
Verbrauch: ca. 250 g/m?
Achtung:
Wéhrend der Verarbeitung muss die Mischung mehrfach aufgerihrt werden, damit
sich der Feinsand nicht absetzt.

Reinigung: Bei jeder Arbeitsunterbrechung Werkzeuge sofort mit cds-EP-Verdiinnung/ Reiniger séubern,
Materialkomponenten sowie Reinigungsmittel nicht in die Kanalisation, Gewésser oder Erdreich
gelangen lassen, sondern ordnungsgemaR entsorgen.

Lieferform: 10 kg, 25 kg; andere Abfiillungen auf Anfrage

Farbton: Ca. RAL 7023 betongrau, 7030 steingrau, 7032 kieselgrau, 7035 lichtgrau, 7037 staubgrau,
7038 achatgrau, andere Farbtdne auf Anfrage.
Geringe Farbtonveranderungen sind bei UV- und Witterungseinfliissen mdglich.
Die Funktionsfahigkeit der Beschichtung wird dadurch nicht beeintréchtigt.

Lagerung: Lagerfahigkeit 1 Jahr. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach Mdglichkeit bei
+15°C bis + 20°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Gefahren: Hautkontakt, vor allem mit der Harterkomponente, vermeiden. Gelangen Spritzer ins Auge,
sofort intensiv mit Wasser spiilen, anschlieBend unverziiglich Arzt aufsuchen.

Beachten Sie bitte die allgemeinen Schutzvorschriften der Berufsgenossenschaft, insbesondere
die Handlungsanleitung ,Epoxidharze in der Bauwirtschaft* (www.arbeitssicherheit.de), sowie
die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschlége in den Sicherheitsdatenblattern und auf den
Liefergebinden. Die Gebinde sind kindersicher zu lagern, entsprechend sind Kinder wéhrend der
Verarbeitung fernzuhalten.

Nach der Aushartung ist das Produkt physiologisch unbedenklich.

Produktreste kdnnen nach der Aushartung zusammen mit dem Hausmdll entsorgt werden.
Ungereinigte Verpackungen und fliissige Komponenten sind gemaR den
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behdrdlichen Vorschriften zu entsorgen ( siehe Hinweise im Sicherheitsdatenblatt).

Ausgehértete Produktreste kénnen unter der Abfallschliisselnummer 20 03 01 ,,Gemischte
Siedlungsabfélle” in einer geeigneten Miillverbrennungsanlage verwertet werden.
EU-Grenzwert, nach Decopaint Richtlinie (VOC-Gehalt): enthalt < 500 g/ (Grenzwert 2010 )

Giscode: RE 1
ADR-Klasse: Stammkomponente: Klasse 9, Il
Harter S bzw. Harter FH: Klasse 8, Il

Unsere Angaben iiber unsere Produkte und Gerate sowie iiber unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf
einer umfangreichen Forschungsarbeit und anwendungstechnischen Erfahrung. Wir vermitteln diese
Ergebnisse, mit denen wir keine iiber den jeweiligen Einzelvertrag hinausgehende Haftung ibernehmen, in
Wort und Schrift nach bestem Gewissen, behalten uns jedoch technische Anderungen im Zuge der
Produktentwicklung vor. Darliber hinaus steht unsere Anwendungstechnik auf Wunsch flir weitergehende
Beratungen sowie zur Mitwirkung bei der Lésung fertigungs- und anwendungstechnischer Probleme zur
Verfligung. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Angaben und Empfehlungen vor ihrer
Verwendung fir den eigenen Gebrauch selbstverantwortlich zu priifen. Das gilt — besonders fiir
Auslandslieferungen - auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie fiir Anwendungen
und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdriicklich schriftlich angegeben sind. Im Schadensfall
beschrénkt sich unsere Haftung auf Ersatzleistungen gleichen Umfangs, wie sie unsere Allgemeinen
Geschéftsbedingungen fiir Lieferungen und Leistungen vorsehen.
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Die DIN EN 13 813 ,,Estrichmdrtel, Estrichmassen und Estriche - Estrichmortel und

Estrichmassen — Eigenschaften und Anforderungen® (Jan. 2003) legt Anforderungen an
Estrichmortel fest, die fiir FuBbodenkonstruktionen in Innenrdumen eingesetzt werden.
Kunstharzbeschichtungen und — Versiegelungen werden auch von dieser Norm erfasst. Produkte

die der 0.g. Norm entsprechen sind mit dem CE-Kennzeichen zu versehen.

CE-Kennzeichnung fiir cds-Versiegelung BLF:

cds Polymere GmbH & Co. KG
Gau-Bickelheimer StraRe 72
55576 Sprendlingen/Rhh.

EN 13813 SR-B1,5-AR1-IR 4

Reaktionsharzestrich/-beschichtung

fir die Anwendung in Gebduden — (Aufbauten gemaR techn. Merkblattern)

Brandverhalten En
Freisetzung korrosiver Substanzen SR
Wasserdurchléssigkeit NPD
VerschleiBwiderstand AR1
Haftzugfestigkeit B15
Schlagfestigkeit IR4
Trittschallisolierung NPD
Schallabsorption NPD
Warmedammung NPD
Chemische Bestandigkeit NPD
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